
 

 



 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации  города 

Костерево Петушинского района  

от 03.12.2020 № 357 
 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА 2021-2040 ГОДЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование Программы    Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Костерево на 2021-2040 годы 

(далее – Программа) 

Основание для разработки  

Программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного            

самоуправления в Российской Федерации»;         

- Приказ Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

- Генеральный план муниципального образования 

город Костерево, утвержденный решением Совета 

народных депутатов города Костерево от 

28.12.2011 № 64/10 (в редакции решения Совета 

народных депутатов города Костерево от 

26.06.2020 № 31/7). 

Заказчик Программы        Администрация города Костерево                

Разработчик Программы                 Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево» 

Отдел градостроительства и архитектуры МКУ 

«Управление делами администрации города 

Костерево» 



 

 

Цели Программы   Обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями в строительстве 

объектов капитального строительства и 

установленным требованиям надежности, 

энергетической эффективности указанных систем, 

снижения негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека, 

повышение качества поставляемых для 

потребителей товаров, оказываемых услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, а также услуг по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 

отходов. 

Задачи Программы 1. Обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан, улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

доведение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры до установленных требований. 

2. Рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов путем развития и 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

город Костерево. 

3. Создание условий и обеспечение 

инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Костерево для 

жилищного строительства. 

4. Улучшение экологической ситуации на 

территории муниципального образования город 

Костерево.   

Важнейшие целевые 

показатели Программы 

1. Снижение потерь тепловой энергии в тепловых 

сетях до 2-3%. 

2. Обеспечение спроса тепловой энергии в объеме 

до 34838,8 Гкал/год 

3. Сокращение потерь воды на сетях 

водоснабжения до 5% при транспортировки. 

4. Обеспечение спроса на услугу водоснабжения в 

объеме до 1800 куб. м/в сутки. 

5. Обеспечение спроса на услугу водоотведения в 

объеме до 1300 куб. м/в сутки. 

6. Обеспечение спроса на услугу 

электроснабжения в объеме до 9 млн. кВт. ч/в год. 



 

 

Сроки и этапы реализации  

Программы                 

2021-2040 годы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

4 этап – 2024 год 

5 этап – 2025 год 

6 этап – 2026 год 

7 этап – 2027 год 

8 этап – 2028 год 

9 этап – 2029 год 

10 этап – 2030 год 

11 этап – 2031 год  

12 этап – 2032 год 

13 этап – 2033 год 

14 этап – 2034 год 

15 этап – 2035 год 

16 этап – 2036 год 

17 этап – 2037 год 

18 этап – 2038 год 

19 этап - 2039 год 

20 этап – 2040 год 

Объемы и источники        

финансирования 

Программы  

Финансирование мероприятий планируется 

проводить за счет тарифной составляющей, 

получаемой прибыли предприятиями 

коммунального комплекса, оказывающими 

коммунальные услуги, а также и за счет средств 

бюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 504 722,42 тысяч рублей.  

 

2. ХАРАКТИРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

     Водоснабжение. 

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение 

муниципального образования город Костерево осуществляется за счет 

использования подземных вод клязьминско- ассельского водоносного 

горизонта. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования 

город Костерево состоит из городских водозаборных сооружений – из шести 

артезианских скважин, расположенных в черте города и площадки 

водопроводных сооружений, а также из водоразборных сооружений Костерево-

1 – из двух водонасосных станций и водонапорной башни: 

- город Костерево: 

- № 920/639 (скв. 1) - расположена на ул. 40 лет Октября, резервная; 



 

 

- № 975 (скв. 2) - расположена на ул. Вокзальная (бывшая территория 

челночного производства), резервная; 

- № 6213 (скв. 3) - расположена на ул. Красноградская, вода из скважины 

подается на полив садового товарищества; 

- № 19826 (скв.4) - расположена на ул. Писцова (бывшая территория 

комбината технических пластмасс им. Коминтерна), производительность 

скважины – 65,0 м3/час; 

- № 19848 (скв.5) - расположена на ул. Вокзальная, резервная; 

- № 51803 (скв.6) - расположена на ул. Писцова, (бывшая территория 

комбината технических пластмасс им. Коминтерна) производительность 

скважины – 65,0 м3/час; 

- водонасосная станция также находится на балансе МУП «Костеревские 

коммунальные системы» – расположена на ул. Заречная, производительность 

скважины – 25,0 м3/час. 

Площадка водопроводных сооружений города Костерево расположена 

на территории бывшего комбината технических пластмасс им. Коминтерна, 

ул. Писцова; 

- Костерево – 1:  

- № б/н (№1) – расположена в Костерево-1; 

- № 420 (№1 с двумя артезианскими скважинами) – расположена в 

Костерево-1; 

- водонапорная башня № 423 (№1), расположена в Костерево-1. 

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением составляет 

71,3 %. Часть населения, проживающая в индивидуальной застройке, 

пользуется водой из шахтных колодцев. 

В целом водопроводные сети муниципального образования город 

Костерево не удовлетворяют условиям бесперебойности водоснабжения и 

противопожарным требованиям. В районах с уплотненной застройкой не 

хватает пропускной способности водопроводных сетей. Наружное 

пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на 

водопроводной сети. 

Общая протяженность водопроводных сетей в муниципальном 

образовании город Костерево составляет 23,265 км, из них:  

- город Костерево - 16,0 км, в том числе чугунные - 12,15 км, стальные - 

1,25, асбестоцементные - 1,1 км, пластмассовые -1,5 км;  

- Костерево-1 – 7,265 км, в том числе чугунные – 6,085 км, стальные – 

1,18 км.  

Износ сетей водопровода 70%, в том числе 30% водопроводных сетей 

имеют 100% износ. Асбестоцементные и стальные трубы подлежат замене. 

 

    Водоотведение. 

В настоящее время в муниципальном образовании город Костерево 

имеется система централизованной канализации, которая охватывает 

незначительную часть муниципального образования. В систему канализации 

входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные 



 

 

трубопроводы и канализационные очистные сооружения полной биологической 

очистки, которые расположены в южной части города. 

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от промышленных 

предприятий города Костерево отводятся самотечными сетями на 

канализационные насосные станции (КНС). 

КНС-1 расположена на ул. Трансформаторная, у переезда, принимает 

стоки от КНС - 6 и 7. Стоки, поступившие на КНС по напорному трубопроводу, 

перекачиваются на очистные сооружения канализации. 

На очистные сооружения сточные воды подаются канализационными 

насосными станциями КНС № 1, 2 и 4. Очистные сооружения биологической 

очистки (ОСБО) расположены на ул. Заречная. 

Очистные сооружения биологической очистки были построены для 

очистки сточных вод комбината техпластмасс и г. Костерево, в 1997 году 

переданы в эксплуатацию МУП «Костеревские коммунальные системы». 

КНС-4 расположена на ул. Серебренникова. Стоки от центральной части 

города поступающие на КНС перекачивается по напорному трубопроводу на 

очистные сооружения канализации. В эксплуатацию введена в 1988г. 

КНС-5 расположена на ул. Вокзальная, принимает стоки, которые по 

напорному трубопроводу перекачиваются до колодца гасителя и далее по 

самотечной сети канализации поступают на КНС-2. В эксплуатацию введена в 

1966 г. 

КНС-6 расположена на ул.40 лет Октября, принимает стоки  от населения 

и общественных зданий. Стоки по напорному трубопроводу перекачиваются до 

колодца гасителя и далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-

1. В эксплуатацию введена в 1990 г. 

КНС-7 расположена на ул. Красная, около больницы. Канализационная 

насосная станция перекачивает поступившие стоки от жилой застройки северо-

восточной части города, до колодца гасителя и далее по самотечной сети 

канализации поступают на КНС-1. В эксплуатацию введена в 1993 г. 

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от объектов 

военного городка Костерево-1 также отводится самотечными сетями на 

канализационные насосные станции (КНС): 

- КНС № 421 (№1) расположена в Костерево-1; 

- КНС № б/н (станция перекачки № 1) расположена в Костерево-1. 

Сточные воды, поступающие через канализационные насосные станции, 

подают в здание септика № 422, расположенного в Костерево-1.  

Население, проживающее в районах неканализованной жилой застройки, 

пользуется выгребными ямами. 

Существующие канализационные сети муниципального образования 

город Костерево находятся в неудовлетворительном состоянии. Протяженность 

канализационных сетей в муниципальном образовании город Костерево, 

составляет – 32,7 км, из них: 

- город Костерево - 22,5 км, в том числе напорные сети - 4,0 км; 

- Костерево-1 – 10,2 км, в том числе напорные сети – 2,9 км. 



 

 

Износ сетей канализации - 80%. Все напорные трубопроводы от 

канализационных насосных станций до колодцев гасителей выполнены в одну 

линию. 

В 2007г. был разработан проект «Строительство напорного коллектора от 

ул. Трансформаторная». 

Напорные трубопроводы канализации выполнены: 

- в городе Костерево - из стальных труб диаметром 200 мм, уличная и 

внутридворовая сеть выполнена из керамических труб диаметром 100-200 мм; 

- в Костерево-1 – из чугунных труб диаметром 200 мм, уличная и 

внутридворовая сеть выполнена из керамических труб диаметром 150 мм. 

Сливная станция для организованного приема стоков от выгребов в 

муниципальном образовании город Костерево отсутствует. 

Дождевая канализация в муниципальном образовании город Костерево 

отсутствует. Отвод поверхностных вод открытый, отведение дождевого и 

талого стока осуществляется по рельефу местности за счет уклонов 

поверхности земли со сбросом в пониженные места. 

 

     Теплоснабжение. 

Теплоснабжение муниципального образования город Костерево 

осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от 

автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в 

районах частной и многоэтажной застройки, а также в местах расположения 

промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники 

тепловой энергии используются в районах усадебной застройки. 

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп 

потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 

назначения, а также промышленные объекты) муниципального образования 

осуществляется от 3-х котельных:  

 Котельная №1 - Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а; 

 Котельная №2 - Котельная ул. Пионерская, 7; 

 Котельная №3 - БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467; 

      Общая протяжённость тепловых сетей муниципального образования город 

Костерево составляет 27,61 км, из них: 

       - город Костерево - 13,86 км; 

       - Костерево – 1 – 13,75 км. 

      

     Электроснабжение. 

Электроснабжение потребителей города Костерево осуществляется через 

подстанцию 35/10кВ «Костерево» с трансформаторами мощностью 2х10мВА. 

Центр питания (ЦП) расположен на территории города. 

Понизительная станция ПС35кВ получает питание от ПС110/35кВ 

«Петушки-Тяговая» по двух цепной воздушной линии 35кВ.  Воздушная линия 

электропередач 35кВ находится в удовлетворительном состоянии, опоры 

железобетонные. 



 

 

Распределение электроэнергии городским потребителям осуществляется 

по линиям электропередач номиналом 10кВ от ПС «Костерево» по двух 

звеньевой схеме через главное распределительное устройство (ГРУ) и опорные 

трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 и по одно звеньевой с подключением 

сетей непосредственно к потребителям. 

Все основные распределительные сооружения 10кВ находятся в 

удовлетворительном состоянии. В основном, трансформаторные подстанции 

закрытого типа, находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть 

использованы для дальнейшей эксплуатации. Часть ТП10/0.4кВ комплектного 

типа и подлежит замене. По своему техническому состоянию линии 10кВ 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

     Электросетевые объекты муниципального образования город Костерево: 

     - на территории города Костерево – 22 трансформаторные подстанции, 

протяженность электрических сетей – 73,18 км; 

     - на территории Костерево-1 – 9 трансформаторных подстанций. 

Протяженность сетей – 3,60 км. 

 

     Газоснабжение. 

Газоснабжение муниципального образования город Костерево 

осуществляется от газораспределительной станции д. Липна. Газоснабжение 

осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа 

высокого давления Р<0,6 МПа от ГРС в микрорайонные групповые 

газорегуляторные пункты (ГРП, ШГРП) и низкого давления от ГРП к 

потребителям. 

Газификация в городе осуществляется с 2005 года. Протяженность 

газопровода низкого и высокого давления составляет 34,0 км. 

 

    Санитарная очистка территории. 

Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с 

образованием отходов. Газообразные и жидкие отходы сравнительно быстро 

поглощаются природной средой, ассимиляция твердых отходов длиться десятки 

и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки и уборки территорий 

населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое 

удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную 

утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых 

отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, 

общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из 

неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, 

скапливающихся на территории муниципальном образовании. 

Обращение с отходами осуществляется на основании следующих 

принципов: 

- соблюдение  экологических, санитарных и иных требований в области 

обращения с отходами; 

- охрана окружающей среды и здоровья человека; 



 

 

- иные принципы, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Владимирской области. 

Вывоз твердых бытовых отходов от организаций тарным способом. 

Сбор твердых бытовых отходов от населения производится в 

оборудованных огороженных площадках, согласованных с администрацией 

города Костерева Петушинского района и Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Владимирской области. 

На не оборудованных площадках для сбора твердых бытовых отходов, 

сбор производится в автомашину-мусоровоз по утвержденному и 

согласованному графику вывоза твердых бытовых отходов. 

Захоронение твердых бытовых отходов производится на полигоне для 

захоронения твердых бытовых отходов, расположенного вне территории 

муниципального образования город Костерево.  

Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории 

поселения, в том числе на землях общего пользования, в санитарно-защитных 

зонах, прилегающих землях, сброс отходов в водоемы и на их берега, а также 

сжигание отходов открытым способом запрещено. 

Сбор, вывоз, утилизация промышленных и ртутьсодержащих отходов 

осуществляются производителями (собственниками) отходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании договоров со 

специализированными организациями. 

Сбор бытовых отходов (твердых) производится в емкости, 

предназначенные для временного хранения отходов малой емкости (урны, 

баки), контейнеры для отходов. 

Сбор жидких отходов производится в оборудованные выгребы для 

жидких отходов в неканализованных зданиях. 

Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально 

оборудованных площадках. 

Контейнерные площадки для сбора отходов должны иметь твердое 

покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время 

года. 

Контейнерные площадки должны быть очищены от отходов и 

содержаться владельцами контейнерной площадки, домовладельцами, 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

либо специализированными организациями, осуществляющими вывоз мусора, в 

чистоте и порядке. 

Переполнение контейнеров отходами не допускается. Запрещается 

сжигание бытовых отходов в контейнерах. 

Запрещается складировать в контейнеры: отходы, образующиеся в 

результате проведения строительных работ, в том числе битый кирпич, бетон, 

штукатурку, металлическую арматуру, батареи отопления и т.д.; опасные 

отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь, кислота 

отработанных аккумуляторных батарей и др.); горячую печную золу (шлак); 

крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, доски, деревья, ветки, 



 

 

крупные запчасти автомобилей и т.д.), которые могут препятствовать выгрузке 

контейнера в бункер мусоровоза. 

Вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в неблагоустроенном 

жилищном фонде, осуществляется специализированным автотранспортом, 

оборудованным необходимым инвентарем и защитными средствами. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, 

исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 

ситуации, причинения вывозимыми отходами вреда здоровью людей и 

окружающей среде. 

Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, не 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I – IV класса опасности, осуществляют накопление 

отработанных ртутьсодержащих ламп или заключают договоры со 

специализированными организациями (в том числе через мобильные пункты 

приема) по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов I – IV класса опасности. 

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и 

размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, 

осуществляющие управление многоквартирными домами на основании 

заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора 

управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся 

общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся в 

соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, 

предусмотренными Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. 

Физические лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, сдают 

отработанные ртутьсодержащие лампы специализированным организациям в 

соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз ртутьсодержащих 

отходов. 

Опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством. 

Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы, 

термометры, прочие приборы, содержащие ртуть и утратившие потребительские 

свойства), отнесенные к I классу опасности, подлежат обязательной сдаче для 

утилизации в специализированную организацию, имеющую лицензию на 

обращение с отходами. Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих 

отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и 

разгерметизацию. 

Утилизация трупов павших животных производится в биотермических 

ямах или иными способами, предусмотренными действующим 

законодательством. 



 

 

Места захоронения (складирования) отходов на территории поселения 

отсутствуют. 

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ. 

     В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город 

Костерево, утвержденный решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 28.12.2011 № 64/10 (в редакции решения Совета народных 

депутатов города Костерево от 26.06.2020 № 31/7), мероприятия по 

перспективному развитию объектов инженерной инфраструктуры 

предусмотрены на расчетный период до 2040 года. Планируемые объемы 

нагрузок и необходимых видов ресурсов приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 
2040 г. 

I. ТЕРРИТОРИЯ 

1 Общая площадь земель поселения  
га 

 
1444,24 1444,24 

2 
Общая площадь земель в границах 

населенных пунктов 
га 781,21 1428,03 

2.1 г. Костерево га 781,21 1428,03 

II.  НАСЕЛЕНИЕ 

1 

Общая численность постоянного 

населения муниципального 

образования, в том числе: 

чел. 8070 8000 

% роста от существующей 

численности постоянного 

населения 

- -0,9 

2 
Плотность населения в границах 

населённых пунктов 
чел. на га 10,33 5,6 

III. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1 
Объекты учебно-образовательного 

назначения 
    

1.1 Детское дошкольное учреждение объект  3 3 

1.2 Общеобразовательная школа объект  3 3 

2 
Объекты здравоохранения и 

социального обеспечения 
    

2.1 Больница объект 1 1 

3 
Объекты культурно-досугового 

назначения 
    

3.1 Дом культуры, клуб объект 1 1 

3.2 Библиотека объект  1 1 

4 
Объекты физической культуры и 

спорта  
  

4.1 Спортивная площадка объект 1 2 

4.2 
Физкультурно оздоровительный 

комплекс 
объект 0 1 

IV. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

1 Водоснабжение    



 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 
2040 г. 

1.1 Общий объём водопотребления  куб. м/в сутки 1600 1800 

1.2 Протяженность сетей км 16,7 31,74 

2 Водоотведение    

2.1 Общий объём водоотведения куб. м/в сутки 1200 1300 

2.2 Протяженность сетей км 11,85 26,7 

2.3 
Протяженность сетей ливневой 

канализации 
км 0 20,27 

3 Теплоснабжение    

3.1 Общее потребление тепла  Гкал/год 23737,513 34838,8 

4 Газоснабжение    

4.1 Общее потребление газа млн.куб. м/в год 2,7 2,7 

4.2 Протяженность сетей км 33,8 38 

5 Электроснабжение    

5.1 Общее потребление электроэнергии  млн. кВт. ч./в год 8,9 9 

 
Протяженность сетей км 71,47 75 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

     Водоснабжение 

В целях развития централизованной системы водоснабжения города 

Костерево предлагается: 

- реконструкция изношенных сетей водоснабжения – 10,4 км.; 

- строительство новых водопроводных сетей – 16,68 км.; 

- реконструкция водопроводных очистных сооружений; 

- обустройство территории, прилегающей к источникам водоснабжения 

(водозаборным скважинам), с устройством поясов защиты источников 

водоснабжения. 

При реконструкции и строительстве новых магистральных сетей 

водоснабжения необходимо использовать трубы из полимерных материалов.  

Система и расходы воды на тушение пожаров должны обеспечивать 

нормативные требования СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности».  

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на 

обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей. 

Объемы водопотребления, диаметр сетей водоснабжения, 

месторасположение объектов водоснабжения, технологию очистки 

водозаборных очистных сооружений уточнить на стадии рабочего 

проектирования. 

      

     Водоотведение  

В целях развития централизованной системы водоотведение города 

Костерево предлагается: 

- реконструкция канализационных очистных сооружений; 



 

 

- реконструкция канализационных насосных станций – 8 шт. (по мере 

необходимости); 

- строительство напорного коллектора по ул. Трансформаторная – 2,5 км.; 

- строительство канализационных насосных станций – 8 шт; 

- реконструкция канализационных сетей – 14 км.; 

- строительство канализационных сетей – 6,5 км.; 

- строительство самотечного коллектора ливневой канализации – 10,4 

км.; 

- строительство напорного коллектора ливневой канализации – 4,52 км.; 

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на 

обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей. 

Объемы водоотведения, диаметр сетей канализации, технологию очистки 

сточных вод уточнить на стадии рабочего проектирования. 

 

Теплоснабжение 

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей системы 

теплоснабжения, данная система является оптимальной. 

Генеральным планом предлагается обеспечение мероприятий по 

сохранению и реконструкции существующей системы теплоснабжения при 

перспективном эксплуатационном износе, заменой ветхих тепловых сетей на 

трубы в современной полимерной тепловой изоляции. 

 

Газоснабжение 

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей 

централизованной системы газоснабжения муниципального образования. 

Данная система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема 

газоснабжения, а также соответствует необходимой надежности. 

Планируется газификация домов индивидуальной жилой застройки, для 

нужд отопления и пищеприготовления. 

 

Электроснабжение 

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей 

централизованной системы электроснабжения муниципального образования. 

Данная система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема 

электроснабжения, а также соответствует необходимой надежности. 

Строительство новых сетей и трансформаторных подстанций осуществлять 

синхронно с появлением новых потребителей, при застройки новых 

территорий. 

        Объекты существующей централизованной системы электроснабжения 

находятся в хорошем техническом состоянии. Генеральным планом 

предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции 

существующей централизованной системы электроснабжения при 

перспективном эксплуатационном износе. 

 



 

 

    Оценка доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, 

иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, осуществляется 

путем расчета и анализа значения критерия доступности. 

     Пороговое значение критерия доступности, используемое для определения 

уровня доступности, устанавливается ежегодно органом регулирования 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций жилищно-коммунального 

комплекса в муниципальном образовании «Город Костерево». 

     Если доля платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры в 

среднерыночной стоимости 1 кв. метра нового жилья не превышает пороговое 

значение критерия доступности, то услуга считается доступной. 

 

Расчет критериев доступности 

 

     1. Критерий доступности отражает долю платы за подключение к сетям 

коммунальной инфраструктуры в среднерыночной стоимости 1 кв. метра 

нового жилья (в процентах) и исчисляется по формуле: 

 

 

        Си 

    Д = --- x 100                        (1), где: 

        Сп 

 

Си - плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, 

приведенная к квадратному метру строящегося жилья; 

Сп - средняя стоимость одного квадратного метра жилого помещения на 

первичном рынке, определяемая ежеквартально. 

 

      2.  Плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, 

приведенная к квадратному метру строящегося жилья (Си), рассчитывается по 

формуле: 

 

 

          Св/с + Св/о 

    Си = ------------                    (2), где: 

              So 

 

С в/с - плата за подключение к сетям водоснабжения; 

С в/о - плата за подключение к сетям водоотведения; 

So - площадь помещений вновь создаваемого (реконструируемого) объекта. 

Плата за подключение к сетям водоснабжения (Св/с), плата за подключение к 

сетям водоотведения (Св/о) рассчитываются по формуле. 

 

 



 

 

    С в/с (в/о) = Нз x Т в/с (в/о)       (3), где: 

 

Нз - заявленная нагрузка объекта капитального строительства, или увеличение 

потребляемой нагрузки реконструируемого объекта; 

Т в/с (в/о) - тариф на подключение к сетям водоснабжения (водоотведения). 

 

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 

      Теплоснабжение. 

В рамках Концессионного соглашения от 23.09.2015 г. и дополнений к 

нему, заключенного между Муниципальным образованием «Петушинский 

район» («Концедент»), от имени которого выступает администрация 

Петушинского района, действующая на основании решения Совета народных 

депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12 «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования «Петушинский район», постановлений администрации 

Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности 

муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальные системы» Петушинского района», от 11.09.2015 № 1421 «О 

принятии решения о заключении концессионного соглашения с обществом с 

ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»,  с одной стороны, 

общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» 

(«Концессионер»), с другой стороны, Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальные системы» Петушинского района, участвующее на стороне 

«Концедента», на период 2024-2025 гг. в целях снижения нагрузки на 

центральную котельную №1 по ул. Писцова, а так же для повышения 

надежности теплоснабжения социально значимого объекта – больницы по ул. 

Красная и многоквартирного дома №6а по ул. Красная, предусмотрено 

строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Красная, 

д. 6б. 

 

      Электроснабжение. 

       В соответствии с инвестиционной программой ООО «Костеревские 

городские электрические сети» на 2020-2024г.г., утвержденной распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Владимирской области от 13.12.2019 № 29 в целях надежности 

энергоснабжения и экономии электроэнергии предусмотрены мероприятия по 

реконструкции ПС «Костерево» 35/10 кВ, а также для сокращения 

сверхнормативных потерь электрической энергии за счет ликвидации нагревов 



 

 

на ТП № 15, ТП № 16, ТП № 21 предусмотрены мероприятия по замене 

оборудования и прокладке кабельных линий. 

 

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ,И ДОСТУПНОСТЬ  

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

           Водоснабжение. 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной 

составляющей, получаемой прибыли предприятиями коммунального 

комплекса, оказывающими услуги по водоснабжению от продажи воды, а 

также и за счет средств бюджетных источников. 

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 
 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Костерево. 

2.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3.  Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

4. Улучшение  экологической  ситуации на территории муниципального 

образования город Костерево. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и 

внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и 

строительства объектов водоснабжения. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

мероприятия 
Ожидаемый эффект 

Ориентировочный 

объем инвестиций, 

тыс. руб. 

Срок 

реализации 

1 

Реконструкция, замена 

загрузки фильтров станции 

обезжелезивания воды 

города Костерево 

Улучшение качества ХВС. 26 000,00 2023-2028- 

2 

Обустройство зоны 

санитарной охраны станции 

обезжелезивания и 

артскважин № 4, 6 

Санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они 

расположены. 

1 210,0 2021-2023 

3 

Замена водопроводной сети 

от дома № 5 до детского 

сада № 19 по улице 

Комсомольская 

Улучшение качества ХВС, 

поддержание нормативных 

параметров подачи воды. Повышение 

надежности работы водопроводных 

сетей. 

550,0 2021 

4 

Замена водопроводной сети 

по улицам Матросова, 

Ленина 

Улучшение качества ХВС, 

поддержание нормативных 

параметров подачи воды. Повышение 

надежности работы водопроводных 

сетей. 

1 100,0 2022 



 

 

5 

Замена водопроводной сети 

по улицам Чехова, 40 лет 

Октября, Комсомольская 

Улучшение качества ХВС, 

поддержание нормативных 

параметров подачи воды. Повышение 

надежности работы водопроводных 

сетей. 

1 100,0 2023 

6 
Замена водопроводной сети 

по улице Горького 

Улучшение качества ХВС, 

поддержание нормативных 

параметров подачи воды. Повышение 

надежности работы водопроводных 

сетей. 

2 200,0 2024 

7 

Замена водопроводной сети 

по улицам Колхозная, 

Школьная, Пионерская 

Улучшение качества ХВС, 

поддержание нормативных 

параметров подачи воды. Повышение 

надежности работы водопроводных 

сетей. 

4 950,0 2025-2026 

8 

Строительство резервной 

водопроводной сети для 

котельной по улице 

Пионерская 

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения. 
770,0 2021 

9 

Реконструкция изношенных 

сетей водоснабжения – 10,4 

км. 

Улучшение качества ХВС, 

поддержание нормативных 

параметров подачи воды. Повышение 

надежности работы водопроводных 

сетей. 

10 296,0 2021-2040 

10 

Строительство новых 

водопроводных сетей – 8,12 

км. – 1 очередь; 

8,56 км – расчетный срок. 

Улучшение качества ХВС, 

поддержание нормативных 

параметров подачи воды. Повышение 

надежности работы водопроводных 

сетей. Обеспечение потребителей 

услугами водоснабжения. 

12 843,6 2021-2040 

 

Итого 
61 019,6  

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на 

момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-

сметной документации. 

 

          Водоотведение. 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной 

составляющей, получаемой прибыли предприятиями коммунального 

комплекса, оказывающими услуги по водоотведению от полученных стоков, а 

также и за счет средств бюджетных источников. 

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 
 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Костерево. 

2.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 



 

 

3.  Снижение уровня износа объектов водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования город Костерево. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и 

внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и 

строительства объектов водоснабжения. 

 
№ 

п/ 

п Наименование мероприятия Ожидаемый эффект 

Ориентировочный 

объем инвестиций, 

тыс. руб. 

Срок 

реализации 

1 

Приобретение и монтаж 

установки для 

обеззараживания сточных вод 

Уничтожение содержащихся в 

сточных водах патогенных 

микробов и устранение опасности 

заражения водоемов микробами 

при спуске в него очищенных 

сточных вод. 

550,0 2023 

2 

Замена парка 

канализационных насос на 

КНС № 1,2,3,5 

Ликвидация выпуска сточных вод 1 650,0 2021-2023 

3 

Строительство напорного 

коллектора от улицы 

Трансформаторная 

Повышению уровня жизни 

населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую 

среду. 

8 100,0 2024-2029 

4 Реконструкция КНС – 3 шт. Ликвидация выпуска сточных вод 14 550,0 2025-2030 

5 Строительство КНС – 3 шт. Ликвидация выпуска сточных вод 11 550,0 2021-2025 

6 

Реконструкция 

канализационных сетей – 14,0 

км 

Повышению уровня жизни 

населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую 

среду. Охват большего числа 

потребителей 

услугами водоотведения. 

7 657,6 2021-2040 

7 

Строительство 

канализационных сетей – 6,46 

км 

Повышению уровня жизни 

населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую 

среду. Охват большего числа 

потребителей 

услугами водоотведения. 

1 832,4 2021-2040 

8 

Строительство самотечного 

коллектора ливневой 

канализации - 10,1 км, трубы 

железобетонные по ГОСТ 

12586.0-83 диаметром 300-

900 мм. 

Повышению уровня жизни 

населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую 

среду. 

Устройство ливневой 

канализации. 

243 031,2 2021-2040 



 

 

9 

Строительство напорного 

коллектора дождевой 

канализации – 4,52 км, 

полиэтиленовые напорные 

ГОСТ 18599-2001* тип «С» 

техническая диаметром160-

315 мм. 

Повышению уровня жизни 

населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую 

среду. Устройство ливневой 

канализации. 

12 529,4 2021-2040 

10 

Строительство коллектора 

дождевой канализации  –  

0,27 км,  трубы  стальные 

электросварные ГОСТ

 10704-91: диаметром 

300 мм – 

0,06  км,  диаметром 

200-400 – 0,21 км. 

Повышению уровня жизни 

населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую 

среду. Устройство ливневой 

канализации. 

1 464,2 2021-2040 

Итого 302 914,8  

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на 

момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-

сметной документации. 

 

       Теплоснабжение. 

Финансовые потребности для выполнения мероприятий в части 

источников теплоснабжения определены на основании предлагаемых вариантов 

развития.  

Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового 

строительства мощностей источников тепловой энергии определены на 

основании утвержденной сметной стоимости выполнения работ согласно 

плану, определенного Концессионным соглашением. 

Концессионер, при планировании работ на объектах теплоснабжения 

принимал к расчету данные по стоимости реконструкции и нового 

строительства мощностей источников тепловой энергии и рассчитывал их в 

прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании прогнозов 

Министерства экономического развития РФ относительно индексов-

дефляторов до 2040 года.  

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых 

сетей, определен так же, в соответствии с ранее заключенным Концессионным 

соглашением в отношении объектов теплоснабжения муниципального 

образования «Петушинский район» Владимирской области. 

Указанные мероприятия по достижению целевых показателей развития 

системы теплоснабжения на территории муниципального образования город 

Костерево и выполнение задач по созданию и обеспечению необходимого 

уровня надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения и горячего 

водоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей 

развития системы. 



 

 

Все мероприятия соответствуют целям повышения надежности и качества 

предоставления услуг потребителям. 

 

Состав проекта 

Год начала и 

конца 

реализации 

Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб. 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых 

отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса. 

Строительство газовой блочно-модульной 

котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, 

г.Костерево, ул.Красная, д.6б 

2024 2025 14 542,37 

Модернизация (техническое перевооружения) 

котельной г. Костерево ул. Писцова с заменой 

дымовой трубы 

2019 2019 3 015,97 

Модернизация участка тепловой сети от бани 

до ТК-64 г. Костерево, Ду 159 мм, 

протяженностью 730 м 

2020 2020 8 105,45 

Реконструкция тепловой сети, г.Костерево 

ул.Серебряникова д.37 - д.39, Ду 159 мм 85 м 

(теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца: 

ул.40 лет, №06000502) 

2024 2025 1 399,32 

Реконструкция тепловой сети г.Костерево  

ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 мм,159 мм  

200 метров (тепловые сети центр.котельной 

3683 м-1974 г., инв.№00030016) 

2028 2029 3 198,81 

Итого: 30 261,92 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на 

момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-

сметной документации. 

 

        Электроснабжение. 

       Финансирование мероприятий определено в соответствии с прогнозной 

стоимостью мероприятий с использованием индексов инвестиций в основной 

капитал (капитальные вложения).  

       В соответствии с п.7 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» расходы на проведение мероприятий, обеспечивающих 

достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, определяются с учетом данных прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Указанные мероприятия по достижению целевых показателей развития 

системы электроснабжения на территории муниципального образования город 

Костерево и выполнение задач по созданию и обеспечению необходимого 

уровня надежности, качества, доступности услуг электроснабжения для 

потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы. 



 

 

Все мероприятия соответствуют целям повышения надежности и качества 

предоставления услуг потребителям. 

 

Состав проекта 

Год начала и 

конца 

реализации 

Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб. 

Замена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВ 2020 2021 23 737,0 

Замена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВ 2021 2022 24 780,9 

Установка трансформаторов силовых ТМГ 

2х400/10 кВ 
2022 2022 867,2 

Установка реакторов масляных дугогасящих 

Б-80 РЛМР-485/10У1 
2022 2022 8 393,7 

Монтаж системы  телемеханики 2022 2023 6 884,0 

Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» 

до ТП № 15 
2022 2023 11 664,2 

Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» 

до ТП № 21 
2023 2024 6 913,7 

Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» 

до ТП № 16 
2023 2024 9 829,5 

Установка  КСО 2024 2024 11 576,3 

Строительство внутренней дороги 2024 2024 5 807,6 

Итого: 110 454,1 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на 

момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-

сметной документации. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ. 

 

       Общий контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

города Костерево Петушинского района. 

       Ответственными за реализацию Программы являются: предприятия 

коммунального комплекса. 

       Программа разработана на период с 2021 по 2040 годы.  

       Предоставление отчетности об исполнении программы предприятиями и 

порядок корректировки осуществляются  по мере ее реализации Программы. 

 

 


